Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1-35 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Температура окружающей среды: 50/+50. Монтаж при температуре не ниже 0оС.

	 Марка
	U, кВ
	Кол-во

жил
	Сечение,

кв. мм
	Элементы

конструкции
	Стандарт
	Область применения:


	ААШв
	1,0
1,0
1,0
6,0
10


	1
3
4
3
3
	240-800
  95-240
  70-240
  50-240
 25-240
	алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная изоляция,
алюминиевая 
оболочка,
оболочка из ПВХ
	ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97,
ТТ
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. 
Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. 
Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). 
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.

Срок службы кабелей - не менее 30 лет.



	ААБл
	1,0

1,0

1,0

6,0

10
	1

3

4

3

3
	240-800

95-240

70-240

50-240

25-240
	алюминиевые жилы,

пропитанная бумажная изоляция,
алюминиевая 
оболочка,
ленточная броня,

наружный покров
	ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97,
ТТ
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. 
Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.



	ААБлГ
	1,0

1,0

1,0

6,0

10
	1

3

4

3

3
	240-800

95-240

70-240

50-240

25-240
	алюминиевые жилы,

пропитанная бумажная изоляция,
алюминиевая 
оболочка,
ленточная броня


	ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97,
ТТ
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. 
Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах и по мостам, при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. 
Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). 
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААБлГ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.


	АСБ,

АСБ-Т
	1

1

1

6

10
	1

3,3+1

4

3

3
	185-800

70-240

50-240

35-240

25-240
	алюминиевые жилы,

пропитанная бумажная изоляция,
свинцовая 
оболочка,
ленточная броня,

наружный покров
	ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97,
ТТ
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. 
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. 
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.



	АСБл
	1

1

1

6

10
	1

3,3+1
4

3

3
	185-800

70-240

50-240

35-240

25-240
	алюминиевые жилы,

пропитанная бумажная изоляция,
свинцовая 
оболочка,
ленточная броня,

наружный покров
	ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97,
ТТ
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. 
Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. 
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. 
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.



	ААШв,


	1,0
	1+2
	240-800+1,5
	алюминиевая жила,

контрольные медные жилы,
алюминиевая 
оболочка,
защитный покров
	ТУ 16.К71-269-97
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. 

Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. 

Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. 

Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). 

Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.

Срок службы кабелей - не менее 30 лет.



	ААБл,

ААБ2л,

ААБлГ
	1,0
	1+2
	240-800+1,5
	алюминиевая жила,

контрольные медные жилы,
алюминиевая 
оболочка,
защитный покров
	ТУ 16.К71-269-97
	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. 
Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.



	АСБ,
АСБл,

АСБ2л
	1,0
	1+2
	240-800+1,5
	алюминиевая жила,

контрольные медные жилы,
свинцовая 
оболочка,
защитный покров
	ТУ 16.К71-269-97

	Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.

Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрифицированного транспорта.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. 
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. 
Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.


